
Biologisk nedbrydelig

Renser og affedter hovedtank, reservoirtank og
indvendige rør. Fjerner effektivt bakterier, f.eks.

Salmonella og E-coli.

Godkendt til desinfektion. Fjerner lugt og biofilm.

Dansk produceret. Udviklet specielt til
ScanRix SWT 5000 vandrenser af Biolyte®

Tankrens og desinfektion 500 ml

Blandingsforhold
Anvend 0,25 liter Biolyte til 4,75 liter vand.

Anvendelse
Fyld 4,75 liter vand i hovedtanken. Fyld derefter 0,25 liter Biolyte i
hovedtanken.
Følg derefter vejledningen fra ScanRix grundigt for vellykket desinfektion
af din vandrenser.

Indeholder
Produktnavn: Ank.anolyte. Vand 99,69%, salt 0,26% og blandede oxidanter
0,05%, hypoklorsyre, hypoklorit, active chlorine 0,5g, som HCLO og CLO-
Biologisk nedbrydelig og pH neutral 7-8,5.

Opbevaring
Opbevares mørkt, køligt og frostfrit. Opbevares i org. emballage og ikke
sammen med fødevarer.

Holdbarhed
Op til 14 mdr. fra produktionsdato.

Produktionsdato

Godkendt af Fødevarestyrelsen til desinfektion, baktericidt, fungicidt,
j.nr.2008-20-5409-01049. Pr. nr. 4118146

Hent yderligere information på: www.biolyte.dk
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